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CENTRO OCEANOGRÁFICO DE BALEARES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UNA CASETA MÓVIL DE EXPERIMENTACIÓN PARA LA 
ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN “JAUME FERRER” (LA MOLA, MENORCA) 
 

1. Objeto 
 
Suministro de una caseta móvil para la experimentación con organismos marinos vivos, 
mantenidos en acuarios, a instalar como parte de las infraestructuras científico-técnicas de la 
Estación de Investigación “Jaume Ferrer” (La Mola, Menorca). 
 

2. Precio de licitación 
 
79.913,72 Euros (+IVA), puesta en la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” (La Mola, 
Menorca). 
 

3. Características técnicas 
 
La caseta móvil de experimentación debe ser muy versátil, para dar servicio a gran 
diversidad de trabajos y experimentos con organismos vivos, tales como: (i) mantenimiento 
de organismos vivos (p.ej. invertebrados bentónicos, macro-algas y peces litorales), tanto 
especies litorales recogidas cerca de la Estación, como de zonas más profundas, recogidas en 
campañas oceanográficas; (ii) seguimiento de ciclos de vida de diversas especies; (iii) 
experimentos de eco-fisiología; (iv) estudios de comportamiento; y (v) desarrollo, a pequeña 
escala, de una gran diversidad de experimentos de ecología marina. 
 
Se distinguen dos componentes. De una parte el habitáculo, que alojará las instalaciones de 
acuario y, de otra, las instalaciones de acuarios en sí mismas. A continuación se especifican 
los requerimientos que deben cumplir ambos componentes. 
 

3.1. Características del habitáculo e instalaciones 
 

- Habitáculo móvil, tipo contenedor, de aproximadamente 25 m2, provisto del 
aislamiento adecuado para la experimentación antes mencionada, y con separación 
entre laboratorio húmedo y seco. 

 
- Instalación eléctrica interior, que contemple los espacios de trabajo (laboratorios 

húmedo y seco) y que incluya sistema de iluminación general del habitáculo y 
enchufes, aptos para ambientes húmedos. 

 
- Instalación de agua dulce: Deberá dar servicio a ambos laboratorios (húmedo y seco). 

 
- Pediluvio de entrada previo al acceso al laboratorio húmedo. 
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- Deshumidificador y sistema de climatización del habitáculo para el mantenimiento 
de las condiciones de humedad y temperatura óptimas. 

 
3.2. Toma de agua marina y sistema de acuarios 

 
- Bomba sumergible, en estructura protectora de material inoxidable, con sistema de pre-

filtrado, que evite la entrada de material particulado grueso y/o macroalgas. 
 
- Tanque de captación y reserva acorde al volumen total de los acuarios, situado en el 

exterior del habitáculo y suficientemente aislado para mantener la temperatura de entrada 
del agua de mar. 

 
- Sistema de filtrado mecánico, con un rango entre 1 y 50 micrones, así como la posibilidad 

de utilizar agua de mar natural sin filtrar. 
 
- Sistema de distribución y circulación abierto de agua de mar a los acuarios, con opción de 

utilizar puntualmente un sistema cerrado. 
 
- Sistema de desagüe provisto de dispositivo de prevención de introducción de especies 

invasoras. 
 
- 2 tanques de 200 l de capacidad, 9 acuarios transparentes de 100 l y 9 acuarios de 12 l. 

Todos los acuarios contarán con tapas adecuadas para minimizar la evaporación. 
 
- Sistema de aireación para los acuarios. 
 
- Sistema de iluminación acuarios que permita regulación de intensidad y fotoperiodo. 
 
- Sondas electrónicas manuales de temperatura, salinidad, PH y oxígeno. 
 
- Sistema de control de temperatura en los acuarios destinados a experimentación, de 12 l 

de capacidad, con un rango temperatura de trabajo entre 10 y 30ºC (histéresis ±1). 
 
- Sistema de seguimiento con alarma de detección de fallos de instalación. 
 
El sistema de bombeo, filtrado y conducción de agua de mar, tiene que responder a las 
necesidades del volumen de acuarios que se ha especificado. Los materiales utilizados han 
de ser inertes y adecuados a una instalación cuyo fin es el mantenimiento de organismos 
vivos y se evitará el uso de cualquier otro material o producto tóxico que pueda perjudicar a 
los mismos o alterar los resultados experimentales. La estructura protectora de la bomba 
debe permitir el fácil acceso a la misma, en caso de ser necesario realizar el mantenimiento. 
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Se requiere la presentación de documentación técnica (planos del habitáculo y sistema de 
acuarios), así como especificaciones tanto del tipo de materiales que se emplearán, como de 
las características de los mismos (p.ej. caudales, potencias, presiones, volúmenes, marcas de 
los fabricantes). 
 
No se incluyen las instalaciones relativas a la base, sobre la que se montará la caseta móvil 
de experimentación, la acometida de electricidad y de agua dulce, así como la instalación del 
punto de bombeo de agua de mar, que correrán a cargo del Govern de les Illes Balears. 
 
Plazo de entrega: 1 mes 
 
Plazo de garantía: mínimo 2 años 
 
Forma de Pago: A la recepción de conformidad del material, mediante transferencia a la c/c 
indicada en la factura electrónica, en los plazos legales establecidos para la Administracion 
del Estado. 
 
Criterios para la adjudicación: PONDERACIÓN 
 
 

Madrid,  
 

 
 
EL ADJUDICATARIO,    EL DIRECTOR DEL IEO 
 
 
 
 
 
Fdo:                                                                     Fdo: Eduardo Balguerías Guerra 
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