INSTITUTO ESPANOL
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
UNA (1) BOYA PERFILADORA ARGO CON CAPACIDAD PARA
MUESTREAR, COMO MINIMO, HASTA LOS 4000 METROS DE
PROFUNDIDAD

Objeto del suministro:

Suministro de una (1) boya perfiladora compatible con el programa global de
observacion del océano Argo, y con capacidad para muestrear, como minimo, hasta los
4000 metros de profundidad.

Caracteristicas técnicas

La boya perfiladora objeto de suministro debera cumplir con las caracteristicas minimas
que a continuacion se detailan:

Especificaciones generales
1. La boya perfiladora debera ser totalmente compatible con las especificaciones del

programa Argo.

2. La boya perfiladora sera auténoma y estara compuesto por un modulo principal
con sistema de telemetria por satélite y los elementos necesarios para el cambio
de flotabilidad; y un mddulo secundario CTD para la medida de presidn,
temperatura y conductividad.

El modulo CTD tendréa un sistema proteccién anti-biodeposicion.

4. La boya perfiladora podra realizar perfiles de temperatura, salinidad y presién

hasta los, como minimo, 4000 metros de profundidad.

La boya perfiladora debera ajustar la flotabilidad siguiendo superficies isobéricas.

6. La tasa de muestreo serd programable, pudiendo obtener como minimo 100
puntos de Temperatura-Presion o 50 puntos de Conductividad- Temperatura-
Presidon para intervalos de 5- 10 metros. Aunque diferentes modos de muestreo
podrén ser programados.

7. La autonomia de las bater{as, que seran alcalinas, sera no inferior a 150 ascensos
en 4 afos para la tasa de muestreo antes sefialada.

8. La boya perfiladora sera reprogramable a través del sistema de telemetria por
satélite.

9. La boya perfiladora trasmitird los datos de los perfiles de temperatura, salinidad
y presion, asi como los parametros técnicos sobre el funcionamiento de fa boya a
través de un sistema de telemetria por satélite, con cobertura global.

10. El suministro del primer perfil de medida de temperatura, salinidad y presién se
realizara en menos de 24 horas desde la activacién.

11.Todas las conexiones para llevar a cabo la programacién deberan ser
suministrados con el equipo, asi como un juego de repuestos y herramientas
necesario para el despliegue.

12. La boya perfiladora ird empaquetado en un embalaje duradero.
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13. El funcionamiento de la boya perfiladora sera comprobado en fabrica antes de su
entrega, por lo que se exigird garantia de funcionamiento en el momento de su
entrega.

Los sensores instalados en el médulo secundario CTD para la medida de presion,
temperatura y conductividad deberan tener, como minimo las especificaciones técnicas
detalladas a continuacién:

Especificaciones técnicas minimas de los sensores CTD

Precisidn inicial Estabilidad
Temperatura 0.002 °C 0.0002 eC/year
Conductividad  0.002 0.001 / year

(equivalente en salinidad) (equivalente en salinidad)
Presién 2 dbars 0.8 dbar/afio
Garantia

La garantia serd de, como minimo, 2 afios, contados a partir de la fecha de recepcion del
suministro.

Documentacion técnica a presentar por el adjudicatario

Las empresas licitadoras habran de presentar en el sobre con su oferta técnica la
siguiente documentacién, siendo esta documentacién fundamental en la evaluacién de
las propuestas. Toda la documentacidn se entregard impresa, numerada, encuadernada
y con indice paginado, 2 copias, y en formato digital en un CD que no estara protegido
contra impresion o copia. Los licitadores que no aporten la documentacién en este
formato podrian ser excluidos

(1) Memoria con la descripcién de las caracteristicas técnicas de la boya, que incluya
como minimo, una descripciéon de todos los puntos detallados en el apartado de
caracteristicas técnicas de este pliego de prescripciones técnicas. Adicionalmente esta
memoria descripcion deberd indicar si se producen mejoras en:

% Mejora en la calidad del modulo externo.
- Se valoraran la calidad de los materiales que componen el médulo externo, y
. su resistencia a la corrosién.
N Mejora en la profundidad maxima de muestreo.
~._* Mejora en las especificaciones técnicas minimas de los sensores.
- Sevaloraran las mejoras en la precisién inicial de los sensores de temperatura
y conductividad.
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e Existencia de un paquete de decodificacion de los datos enviados por satélite.
{ - Sevalorara la existencia de un paquete que facilite la decodificacién y acceso
a los datos suministrados via satélite.

Las empresas licitadoras deberan presentar en el sobre con la oferta econémica si existe
extension de la garantia.

Plazo de entrega

El plazo de entrega méaximo serd de 4 semanas.

Lugar del suministro

La boya perfiladora se suministrard en el Centro Oceanografico de Canarias, Darsena
Pesquera de San Andrés, parcela 8, 38180 Santa Cruz de Tenerife

Importe licitacion:
28.971,96€ (base imponible)+2.028,04€ (IGIC 7%)+0€ (IVA)= 31.000€

El importe de las ofertas serd total, y por tanto incluirad los gastos adicionales que se %
produzcan como consecuencia del suministro.

Pedro Vélez Belchi, Cientifico Titular

Investigador Principal Argo_Espana



