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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO
DE CUATRO BOBINAS DE CABLE COAXIAL (8,18 Y 11 mm) PARA
LOS B/O ANGELES ALVARINO Y RAMON MARGALEF.

1. OBJETIVO TECNICO DEL CONTRATO

Los B/O Angeles Alvarifio y Ramén Margalef son buques oceanograficos y de
investigacion pesquera cuyas caracteristicas y empleo operativo se pueden
conocer en el siguiente enlace: http://www.ieo.es/web/ieo/flota.

Ambos buques montaron en su fase de construccion un cable coaxial de 8,18
mm. de diametro y 6.000 m. de longitud que se emplea habitualmente en
operaciones de muestreo con roseta/CTD pero también con redes muestreadoras
de plancton u otro tipo de instrumentacién oceanografica controlada desde los
laboratorios del buque ademas cuentan con otro cable coaxial de 11 mm. de
diametro y 1500 m. de longitud empleado fundamentalmente en campanas de
pesca con la sonda de red.

El objetivo del presente documento es definir el alcance de suministro de dos
bobinas de Cable Coaxial de 8,18 mm de diametro, tipo Rochester A320327
de 6.500 metros de longitud cada una de ellas y dos bobinas de Cable
Coaxial Rochester A303613 de 11 mm de diametro y 1.500 metros de longitud
cada una, como los que actualmente montan los buques, que puedan servir de
reemplazo en caso de dafio o si por necesidad de operaciones profundas a
realizar (que en ocasiones superan los 5.000 m de profundidad) el buque no
dispusiera ya de cable suficiente.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CABLES COAXIALES

Los cables coaxiales a suministrar deberan ser preferentemente de la marca
“‘Rochester Wire and Cable, LLC”, o de otro fabricante con prestaciones idénticas
0 superiores, y cumplir con las caracteristicas técnicas definidas en este PPT para
asegurar el éxito de las operaciones oceanogréaficas que desarrollan los buques;
debe tenerse en cuenta que el cable se ha de instalar en un tambor acanalado,
especialmente disefiado para las especificaciones del cable que se describen en
este apartado, por lo que una variacién en diametro superior o inferior a 0,2
mm se considerara motivo de exclusion.

Las caracteristicas electromecanicas y el disefio de los cables que se detallan
a continuacién se consideran imprescindibles en lo que se refiere a conductividad
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eléctrica, mientras que las mecanicas se consideran el minimo que debera
verificar el nuevo cable que se suministre:

Description )
Inch i
ELEMENT A Coax
Car #18AWG (082mm’)Cu 0048 117
Ins: 0.032" Wall EFC oo 278
Shid: #14 AWG (184 mm’)Cu 0133 338
1 Belt: 0.0185"Wall EPC 0170 45
A Layer #1; 1880.032° GIPS 02 Lo
A320327 Layer #2: 18/0.044" GIPS 0322 818
CARACTERISTICAS FiSICAS:
Peso en el aire 266 kg/km
Peso en agua de mar 222 kg/km
Gravedad especifica (Agua de mar) 6.2
Temperatura de funcionamiento -15°C a 125°C
CARACTERISTICAS MECANICAS:
Carga de rotura 42,7 kN
Carga de trabajo 17,1 kKN
Minimo radio de curvatura 18 cm.
Diametro exterior del cable 8,18 mm.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
Tension nominal | 1.200 V
Resistencia DC:
cdr 23,0 Q /km
shield 10,5 Q /km
armor 8,2 Q /km
Resistencia de aislamiento 15.000 M Q+Km
Capacitancia 131 pF/m
Impedancia caracteristica.
@ 1 MHz | 390
Atenuacion:
@ 0.5 MHz | 11,2dB/km
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| @1MHz | 15,8 dB/km
CABLE COAXIAL ROCHESTER A303613
Description
fnech e

Beit EPC

A30361 3

ELEMENT A Coax )
Cor #1IBAWG(1.23mm"Cu 0084 137
ins: EPC

0157 3@

Rim #13AWG (25 mm*)Cu 0170 455
Tape: Copper Polyester

Dieg 472
023 s

ARBMOR
Layer #1: 170.048" GEIPS 032 843
Layer #2. 2200505 GEIPS 0432 o0

CARACTERISTICAS FiSICAS:

Peso en el aire 468 kg/km
Peso en agua de mar 388 kg/km
Temperatura de funcionamiento -20°C a 90°C

CARACTERISTICAS MECANICAS:

Carga de rotura 85,0 kN
Carga de trabajo (0.4% tensién) 21,3 kN
Radio curvatura recomendado 23 cm.
Minimo radio de curvatura 15 cm.
Diametro exterior del cable 11,00 mm.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

Tensiéon nominal I 1.500 V
Resistencia DC:

cdr 14,8 Q) /km

return 7,6 Q /km

loop 22,4 Q /km
Resistencia de aislamiento 15.000 M Q *km
cdr-return 16.000M Q+Km
Return-armor 4.000 M Q*Km
Capacitancia 115 pF/m

Impedancia caracteristica:
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@ 1 MHz | 45Q
Atenuacion:

@ 0.5 MHz 7,9 dB/km

@ 1 MHz 11,5 dB/km

3. FORMATO DE SUMINISTRO DEL CABLE COAXIAL

El Adjudicatario suministrara el cable coaxial estibado en cuatro robustas
bobinas independientes de madera, dos de ellas con una longitud de 6.500 m
de cable ROCHESTER A320327 de 8,18 mm de diametro en cada bobina y otras
dos con 1.500 m de cable ROCHESTER A303613 de 11 mm de diametro en cada
bobina. Sera necesario poder acceder a las dos puntas de cable estibado en las
bobinas para poder comprobar la correcta continuidad del cable de datos siempre
que sea necesario y poder verificar su integridad en la fase de recepcion.

4. PROTECCION Y EMBALAJE DE LAS BOBINAS DE CABLE COAXIAL

El Adjudicatario debera asegurar que durante el transporte y manipulaciéon de
las bobinas el cable coaxial no sufra dafios de ningln tipo y esté protegido contra
la intemperie, por lo que se utilizard una proteccion tipo Propa-flex, Nolco-flex o
similar, admitida y homologada por las empresas eléctricas espafolas. Esta
proteccién ira debidamente sujeta con flejes a su alrededor.

También se protegeran las puntas de los cables con capuchones termo-

retractiles para cables de Media Tension para evitar la entrada de humedad.

5. MANIPULACION, ESTIBA Y ENTREGA DE LAS BOBINAS DE CABLE
COAXIAL

Debido a las dimensiones y peso de las bobinas, las cuales nunca deberan ser
apiladas ni tumbadas, estas seran suministradas en palets especialmente
disefiados para bobinas, siendo fijados firmemente mediante flejes para tener una
mayor sujecién. La entrega se realizard por medio de camién gria, para la
descarga en las instalaciones del IEO, incluido en el alcance del suministro.

—

6. PRECIO MAXIMO DE LICITACION.

El precio maximo (IVA incluido), incluyendo impuestos, aranceles, tasas o
cualquier otro impuesto, sera de 105.000,00 euros con el siguiente desglose:
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- Dos bobinas de cable coaxial de 8,18 mm de diametro, tipo Rochester
A320327 de 6.500 metros de longitud: 80.000 euros.

- Dos bobinas de cable coaxial de 11 mm de diametro, tipo Rochester
A303613 de 1.500 metros de longitud: 25.000 euros.

7. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS BOBINAS DE CABLE

El plazo para la entrega de las cuatro bobinas de cable coaxial no excedera
de catorce semanas, siendo el suministro en Vigo. La direccion de entrega en
concreto es:

Parque Empresarial Terciario Porto do Molle
Rua do Aroncal, n°® 23

Nave 8E

36350 Nigran (Pontevedra)

La entrega de las bobinas debera ser coordinada y supervisada por personal
del IEO y su Inspeccion Técnica. El IEO podra variar la direccién de entrega,
incluso de una sola de las cuatro, pero en cualquier caso ambas direcciones de
entrega estaria en la provincia de Pontevedra.

8. DOCUMENTACION TECNICA

Se suministrara en el momento de la entrega, al menos, la siguiente
documentacién por triplicado y por bobina:

- Certificado de conformidad del fabricante.
- Certificado de pruebas de resistencia del cable (ensayo de traccion).
- Certificado de aislamiento eléctrico del cable umbilical.

9. GARANTIA

El Adjudicatario sera responsable de las deficiencias imputables a defectos
de material, no seguir recomendaciones del fabricante, o manipulacién inadecuada
durante el transporte, ofreciendo una garantia del fabricante o Adjudicatario, en su
caso, no inferior a|12 meses. Durante este periodo debera sustituir por su cuenta,
las bobinas de “cable coaxial suministradas por causas comprobadas y no
imputables al manejo inadecuado o accidente posterior a la entrega de las
mismas.
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Durante el transcurso del periodo de garantia, el Adjudicatario queda
obligado a atender las consultas que surjan por parte del IEO y su Inspeccion
Técnica referentes a las bobinas suministradas.

10.FACTURACION

La factura sera Unica y se presentara telematicamente, a través del
punto de entrada de la Administracion (FACe). El pago requerira el Visto Bueno
previo del responsable de la Unidad de Buques del IEO al que se remitira
previamente copia electrénica de la factura, especificaciones de los cables y de la
documentacion de transporte y alcance detallado del suministro segun indicado en
el apartado 8 de este PPT.

11.DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR

El licitador tendra en cuenta que los términos de este PPT son de obligado
cumplimiento en los términos y alcance que define, independientemente de lo que
pueda precisar en su oferta (salvo cuando ésta lo supere) quedando por ello
obligados a su cumplimiento por el Adjudicatario.

Las empresas licitadoras habran de presentar en el sobre con su oferta
técnica la siguiente documentacion y Memoria Técnica, siendo Ia
documentacién y Memoria que se incluya los documentos fundamentales en
la evaluaciéon de las propuestas que cada licitador proponga; todas ellas
estaran por ello redactadas en castellano’ y se entregara impresa, numerada,
encuadernada y con indice paginadoz, 2 copias, y en formato digital en un CD
que no estara protegido contra impresién o copia. Los licitadores que no
aporten la documentacién organizada y detallada como se exige en el
parrafo anterior seran Excluidos.

La Memoria descriptiva del suministro se articulara en 3 apartados:

e Caracteristicas electromecanicas del cable propuesto indicando el
fabricante del mismo y la fecha de produccion del cable.

! La descriptiva del sistema debe ser obligatoriamente en castellano y no se considerara vélida la presentada
en otros idiomas, aunque si podra ser aceptable que, como informacién complementaria, se incluyan folletos
descriptivos en inglés. Otros idiomas no seran considerados como relevantes ni validos.

2 La encuadernacion y numeracion de todas las paginas de la Memoria es el mejor mecanismo de evitar
extravios en documentos largos y complejos que deben ser analizados exhaustivamente. El no abordar esta

aproximacién por parte de los licitadores exime al IEO de cualquier discrepancia sobre lo incluido o no en la
documentacién presentada.
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e Caracteristicas y condiciones de embalaje, asi como del transporte
desde fabrica al lugar de entrega.

e Control de calidad en la fabricacion y distribucion del cable.

EL ADJUDICATARIO
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